
Lista	de	Control	del	Pozo		

1. ¿Sabe usted la ubicación de su pozo, fosa séptica, y campo de drenaje? 
2. ¿El pozo y los  sistemas sépticos fueron construidos dentro de los últimos 20 años? 
3. ¿Es su pozo  más profundo que 50 pies? 
4. ¿En los últimos tres años ha hecho pruebas del agua? 
5. ¿En el último año, ha inspeccionado su pozo? Dos tipos de pozos comunes  y los detalles 

de inspección  están indicados a continuación: 

 

6. ¿Tiene cuidado de mantener lejos del pozo  las fuentes de contaminación? 
o No hay químicos en el cuarto de la bomba 
o Los animales confinados están excluidos del área cerca del pozo  
o Los tanques de combustible, mezclas de pesticidas, y estiércol están por lo menos 

a 50 pies de distancia y en declive del tanque 
7. ¿Está seguro que no hay pozos viejos, sin uso en su propiedad? 
8. ¿Por lo menos ha sido 5 años desde que su pozo séptico fue bombeado e inspeccionado? 
9. El área del campo de drenaje ¿está protegido del peso de animales grandes,  vehículos, y 

libres de lugares mojados y de hedor? 
10. ¿Se siente usted confiado que sabe cómo mantener el sistema del pozo y el sistema 

séptico para proteger la calidad de su agua potable y prevenir reparaciones costosas? 
11. ¿Considera la calidad del agua cuando selecciona prácticas de administración en su 

propiedad?  ¿Se siente cómodo que el porcentaje de fertilizante, pesticida e irrigación no 
están amenazando la calidad del agua? 

Si su respuesta es NO a cualquiera de estas preguntas, lea la información  indicada en la página 
en el internet para conocer  más sobre cómo puede proteger al suministro de agua potable, la 
salud de su familia y su inversión. 

 

Cubierta Cubierta 

TUBO DE VENTILACIÓN CUBIERTO CON MALLA 

TAPA CON CIERRE HERMÉTICO

LA CUBIERTA SE EXTIENDE 12” SOBRE EL SUELO

NO HAY GRIETAS NI AGUJEROS EN LA CUBIERTA

NUNCA AGUA SUPERFICIAL EN LA BASE


